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Besonderes Mögliche Produkte

Vinyl
Polyvinylchlorid    
( hart/ weich)

x PVC Trovidur, Vestolit, Hostalit, 
Vinnol, Vinoflex, Astralit, 
Forex, weich PVC=Vinyl, 
Mipolam, Kunstleder,

Thermoplast in allen 
Farben, gegen Wasser, 
Säuren, Alkohol, Benzin 
und Öle beständig

Brennt, schmilzt, 
tropft wenig, russt. 
Die Flamme ist bei 
Anwesenheit von 
Kupfer grün.

Erlischt. Weich- 
PVC kann weiter 
brennen. 
(Weichmacher)

Stechend nach 
Salzsäure

39
-4

0 
   

   
   

   
   

   
   

  

70
/8

0.
...

15
0/

21
0

Lastwagenplachen,         
Schwimmbadabdeckungen 
Früher für 
Flachdachabdichtungen 
Vorsicht: 
Weichmacherwanderung 
Recycling Nr. 03

Klebstoff                  
EPX DP 609, 610, Jet-
Weld 31/ 230 ,            
VHB           
4936,4941, 4646, 
4611                 
Primer 2262 als 
Weichmacherbremse 

Polyvinyl- 
idenechloride

x PVDC

40

Polyvinylalcohol x PVAL Alcotex, Lemac 37

Polyvivylfluoride    
(Tedlar)

x PVF

28

Polyvinylacetate x PVA(C ) Ponal, Pakoll 33

Ethylvinyl-       
acetate

x EVA

32
...

34

16
0/

20
0

Ausgangsmaterial für 
Schmelzklebstoffe wie Jet- 
Melt

Polyvinylformal x PVFM 39

Polyvinyl-         
butyral

x PVB

38

Polyvinylchloride-  
acetate

x PVCA

Polyvinylidene-    
fluoride

x PVDF

25

Polyolefine
Polyethylen

LD
   

x
H

D
   

x PE Lupolen, Hostalen, 
Vestolen, Alathon, 
Ampacet,Durethene, 
Dylan, Fortiflex, 
Petrothene, Trolen, Crown 
Seal, Visqueen

Wachsartige bis harte 
Konsistenz. Wetterfest, 
nimmt kein Wasser auf. 
Bei normal Temperaturen 
beständig gegen Säuren 
und Laugen

Brennt mit gelber 
Flamme mit 
blauem 
Hintergrund, 
schmilzt, tropft, wird 
klar wenn 
gescholzen

Brennt weiter, 
schwach 
leuchtend

Riecht nach 
Kerzenwachs

31

20
0-

25
0

Spielzeuge, Verpackungen, 
Plastiksäcke. LD kann mit 
Fingernagel verkratzt werden  
In Verschiedenen Dichten er-  
hältlich:  LD= Low Density = 
niedrige Dichte                        
HD = High Density = hohe 
Dichte                                      
Recycling Nr.PE-HD 02  
Recycling Nr.PE-LD 04

Für strukturelle 
Verbindungen              
EPX DP 8005              
Für temporäre 
Verbindungen            
Jet- Melt 3748

Polypropylen x PP VestolenP, HostalenP, 
Novolen, Aerotuf, Celmar, 
Hypac, Impolene, 
Oleplate, Poly-pro, Profax, 
Propylux, TrolenPPVectra

Wachsartige bis harte 
Konsistenz. Wetterfest, 
nimmt kein Wasser auf. 
Bei normal Temperaturen 
beständig gegen Säuren 
und Laugen.Härtere 
Oberfläche als PE

Brennt mit gelber 
Flamme mit 
blauem 
Hintergrund, 
schmilzt, tropft, wird 
klar wenn 
gescholzen

Brennt weiter, 
schwach 
leuchtend

Riecht nach 
Kerzenwachs

29 15
0

Spielzeuge, als Blend mit 
anderen Kunststoffen wie 
ABS / PA für Automobilteile 
wie Zierleisten und 
Stossstangen, 
Maschinengehäuseteile 
Recycling Nr.05

Für strukturelle 
Verbindungen              
EPX DP 8005              
Für temporäre 
Verbindungen             
Jet- Melt 3748

Polypropylen 
Atactic

x APP
28

Polypropylen 
Isotactic

x IPP

30
,1
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Besonderes Mögliche Produkte

Acrylate
Polymethyl-
methacrylat

x PMMA Acrylglas, Acrylite, 
Plexiglas, Resartglas, 
Degalan, Cryllex, 
Sumiplex, Perspex, Lucite

Gute Witterungs und 
Alterungsbeständigkeit. 
Beständig gegen Säuren 
und Laugen mittlerer 
Konzentration sowie Öle 
und Benzin, jedoch nicht 
gegenüber Alkohol und 
Benzol

Brennt knisternd 
mit gelber Flamme, 
schmilzt, russt 
nicht, tropft nicht

Brennt weiter Riecht 
fruchtartig, 
süsslich

33
..(

39
)..

44

70

Vorsicht:                                 
Nicht mit Alkohol entfetten. 
Nicht mit Aceton entfetten.      
Nur mit Reinbenzin oder 
Waschbenzin entfetten

Transparente 
Produkte:                
VHB 4905/ 10/ 15/ 
18/ 4614                      
EPX DP 610

Polyethyl-             
methacrylate

x PEMA

31
,5

Poly(n-propyl- 
methacrylate)

x PPMA

32

Poly(n-butyl- 
methacrylate

x PBMA

32

Poly(n-hexyl- 
methacrylate

x

27
,5

Polyoctyl- 
methacrylate

x

23
,5

Polylauryl- 
methacrylate

x

21
,3

Polystearyl- 
methacrylate

x 21

Polyphenyl- 
methacrylate

x PFMA

35

Polybenzyl- 
methacrylate

x 36

Polyhydroxyethyl- 
methacrylate

x 37

Polydimethylamin- 
oethylmethacrylat

x 36

Poly(t-butylamino-
ethylenmethacryl

x 34

Polyethylacrylate x 33

Polybutylacrylate x 31

Polyethylhexyl- 
acrylate

x 31

Polymethacrylo- 
nitril

x 39

Silikon
Silicone 
polydimethylsiloxa
ne

x SI Wird als Dichtmassen 
eingesetzt 20

,7

20
/5

0 Nur Silikon klebt auf 
Silikon

Silicone polydiethyl-
siloxane

x 20
/2

2
Silicone polymethyl-
phenylsiloxane

x 20
/ 2

2
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Besonderes Mögliche Produkte

Fluor
Polytetra- 
fluorethylene

x PTFE Teflon, Hostaflon Stark abweisend, gut 
chemikalienbeständig 18 10

0 Druckwalzen, Pfannen EPX DP 8010

Tetrafluorethylene/ 
chlorotrifluorethyle
ne

x

TF
E

/C
TF

E
(6

0/
40

)

24

Polychlorotrifluor- 
ethylene

x PTFCE, 
PCTFE,
CFM

31 60

Ethylene/ trifluor- 
ethylene 
copolymer

x E/TFE 
50/50 26

,5

40

Polytrifluorethylen x PFE 22 80

Rubber / Gummi
Natural Rubber 
Naturgummi x NR 36

Polyisoprene x IR 31

Polybutadiene x BR 32

Butadiene- styrene- 
rubber

x PSB 
SBK 
SBR    
GR-S

Polyisobutylene x PIM         
IM 27

Chloroprene x CR Polychloroprene 32 Scotchgrip 10,1300,FB2000
Neoprene x 38

Butadieneacryl- 
nitril rubber

x
BAN

Styrene butadiene- 
rubber

x
SBR Buna Scotchgrip 34, Spray 77

Harze
Epoxi x EP Araldite, Epoxin, 

Lekutherm,Epon, Epotuf, 
EpiRez, Epodite, Epoxical, 
Polyset

44
/ 4

7

11
/ 3

5

Basismaterial für Scotch-
Weld Klebstoffe

3M Klebstoffe auf 
Epoxibasis= EPX DP 
100/105/110/125/190/
410/460/490

Ureaformaldehyde UF Resamin, Resopal 61 50
/

60

Phenolformalde     
hyde PF Bakelite, Trolitan 30

/ 
50

Melaminformalde-   
hyde MF

Resamin Melan, Resopal, 
Formica 50

/ 
60

Polyamideepi-       
chlorohydrin

PA/ CO, 
CHR 52

Ungesättigte 
Polyester

x UP Leguval, Vestopal, Palatal, 
Polyleit
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Besonderes Mögliche Produkte

Cellulose
Ethylcellulose EC
Celluloseacatat

CA
Cellidor, Cellophane, 
Celluloid, Rayon 39 12

0

Cellulose 35
,5

/ 4
2

Cellulosenitrate CN 38

Celluloseacetatebu
tyrate CAB Cellidor 34 12

0

Metalle

Aluminium AL 12
00 23

Blei PB 61
0

29

Chrome CR 24
00

8,
4

Stahl Rostfrei 25
50

12
/1

7

Eisen FE 9,
9/

 
12

Gold Au 15
50 14

Kupfer Cu 18
50

16
,6

 / 
17

,6

Nickel Ni 24
50 13

Silber Ag 12
50 20

Titanium Ti 20
50

8/
10

Bronze 5/
7

Messing 19
,1

/
21

,2

Magnesium rein Mg 25
,

2

Magnesium 
Legierungen 26

,1
/

28
,8

Zink Zn 10
20 29

Wolfram W 68
00

4,
5

Platin Pt 9

Zinn Sn 71
0

27
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Besonderes Mögliche Produkte

Andere Materialien
Beton 7/

 
14

Backstein 5/
 7

Stein 5/
 7

Glas 40
0

5/
 

11

Keramik 38
/ 

40

Amide
Polycaproamid x PA 6 Ultramid, Durethan, 

Vestamid, Trogamid, 
Nylon, Capran, Dymetrol, 
Zytel, Namex, X-Tal, 
Grilon, Sustamid

Schlagzäh, hart, 
formstabil, 
abriebfest.Beständig 
gegen Alkalien und 
organische Lösungsmittel, 
nicht jedoch gegen 
konzentrierte Säuren und 
Laugen

Brennt mit 
bläulicher Flamme, 
Tropfen ziehen 
Fäden, schmilzt

Brennt weiter mit 
bläulicher, 
tropfender 
Flamme

Riecht nach 
verbranntem 
Horn

42 80

Sportartikel, Skischuhe, 
techn. Zahnräder

Je nach Anwendung 
und Anforderung         
EPX DP 810, DP8005

Polyhexamethylen
adipamide

x PA 6,6

40
/ 

46 80

Polyheptamethyl-   
pimelamide

x PA 7,7

43

Polyoctamethylen- 
suberamide

x PA 8,8

34

Polynonamethylen 
azelamide

x PA 9,9

36

Polydecamethylen 
sebacamide

x PA10,10

32

Polyundecylamide x PA 11

33 13
0
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Besonderes Mögliche Produkte

Andere Polymere
Acryl-Butadien-
Styrol

x ABS Novodur, Vestodur, 
Terulan, Abtrene, Abson, 
Cycolac, Dylel, Lustran, 
Royalite, Tybrene, Cycolin

Hart bis zähelastisch 
einstellbar, schlagzäh 
auch bei tiefen Temp.

Brennt mit 
schwarzen Rauch, 
starke Russflocken

Brennt weiter Riecht süsslich

33
- 3

7

60
 / 

11
0

Lego, Spielzeuge, 
Maschinenblenden 
Recycling Nr.07 Andere

Je nach Anwendung 
und Anforderung

Polyoxymethylene x POM Delrin, Hostaform Sehr hart, schlagzäh und 
abriebfest. Gute 
Beständigkeit gegen alle 
üblichen Lösungsmittel 
und Hitze 

Schwierig 
anzuzünden, brennt 
mit farbloser 
Flamme, 
nachtropfend

Brennt weiter mit 
kaum sichtbarer, 
heller, blauer 
Flamme

Vorsicht:         
riecht stechend 
nach 
Formaldehyd 36

90
/1

10

Wird oft im Werkzeugbau 
eingesetzt. Farbe meistens 
weiss. Oberfläche fühlt sich 
seifig an

Ohne spezielle 
Vorbehandlung nicht 
gut verklebbar

Polyethylen- 
Polybutylen- 
terephthalat

x x PET 
PBT

Polyester, Alkanex, 
Arothane, Laminac, 
Muitron, Poiylite Resins, 
Mylar, Dacron, Kodel, 
Vycron, Valor, Valox

Sehr hart, abriebfest und 
dimensionstabil, gegen 
Lösungsmittel beständig. 
Wenig beständig gegen 
Wasser, Säuren oberhalb 
70°C. Polyesterharze 
besitzen dagegen duro-       
merische Eigenschaften, 

Schwer 
entflammbar, 
brennt mit gelblich- 
oranger Flamme, 
schwach russend, 
tropfend

Brennt weiter mit 
gelber tropfender 
Flamme

Riecht süsslich 
aromatisch

41
/ 4

3

70

Getränkeflaschen Recycling 
Nr.01

Je nach Anwendung 
und Anforderung

Polystyrene/            
Polystyrol

x PS Vestyron, Hostyren, 
Polyfort, Polyflam, 
Styrophor ,Sagex, 
Vestoran, Luran

Eigentlich glasklar, kann 
gefärbt werden, hart und 
spröde, Nimmt kein 
Wasser auf, 
Alterungsbeständig. 
Beständig gegen Säuren+ 
Laugen, Alkohol und Öle, 
nicht jedoch gegen die 
meisten Lösungsmittel.

Brennt mit gelber, 
leuchtender, stark 
russender Flamme, 
schmilzt

Brennt weiter Süsslich, 
ähnlich wie 
Leuchtgas

32
,8

...
..4

3

70

Nicht mit Aceton Entfetten, 
bricht oder schmilzt sofort. 
Wird oft zum Tiefziehen 
eingesetzt. 
Besteckschubladen u.s.w. 
Vorsicht:                        
Keine Lösemittelklebstoffe 
mit Aceton einsetzen,              
kein Industriereiniger, 
Recycling Nr.06

Dispersionen, Jet 
oder Low- Melt, EPX 
Produkte, 
Klebebänder 
unbedenklich  

Polycarbonat x PC Macrolon, Celstran, 
Lexan, Merlon, Tuffac 
Cycoloy

Transparent bis leicht 
gelblich, hart, schlagfest, 
formstabil. 
Witterungsbeständig. 
Beständig gegen 
Mineralsäuren, 
Kohlenwasserstoffe, Öle, 
Fette, nicht jedoch gegen 
Alkalien

Schwer 
entflammbar, 
brennt leuchtend, 
russend, verkohlt 
und zeigt 
Blasenbildung

Brennt manchmal 
weiter mit leichter 
Russentwicklung

Geruchlos oder 
leicht 
phenolartig

33
- 3

7

60
/ 7

0

Gute Resultate mit Primer 
4298UV und                        
Primer 94                                
Recycling Nr.07 Andere

Je nach Anwendung 
und Anforderung

Polyimid PI Kapton

42
/ 5

0

50
/6

3

Sehr hoch 
Temperaturbeständig

Gibt es auch als 
Klebebandträger in 
den Produkten 5413 / 
5419

Polysulfon x PSU 54

Styreneacrylnitril x SAN

43 80

Wird oft im 
Lebensmittelbereich für 
Maschinenteile wie 
Kaffemaschinen u.s.w. 
eingesetzt

Polyacrylnitril x PAN
44

/ 
50
Polyphenyl-           
enoxide

x PPO Noryl
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Besonderes Mögliche Produkte

Poly 
(ethylenoxyde)-diol 43

Poly 1H,1H-
pentadecafluorethy
l- acrylate 10

,4

Poly 
(propyleneoxide)- 
diol

32

Polyepichloro- 
hydrin CO 35

Fluoriertes ethylen- 
propylen 
copolymer FEP 18

,8

80

Polyhexafluoroprop
ylene 16

Polyurethan x PUR Baydur, Castomer, 
Celthane, Clocel, Estane, 
Isofoam, Nopcofoam, 
Polyfoam, Uralane, 
Uraligte, Urefoam

42
 / 

50

21
0

Bleibt flexibel auch bei 
niederen Temperaturen

3M Klebstoffe auf PU 
BasisEPX DP 609, 
DP 610, Jet-Weld, 
Scotch Seal 5300, 
Scotch Grip5005


